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190          MOCOWANIA RAMOWE           MOCOWANIA RAMOWE

INFORMACJE OGÓLNE

Samowiercący wkręt 
regulacyjny JUSS z 
gniazdem   T25
Materiał: stal ocynko-
wana

Samowiercąca wkręt regulacyjny 
JUSS z gniazdem   - T25
Materiał: stal ocynkowana

Typ Art- Nr Efekt. głęb. kotwienia Maks. odstęp Rozmiar wkrętu Maks. długość użytkowa Gniazdo Ilość w 
opakowaniu

hef a ds x ls da

[mm] [mm] [mm] [mm]   szt.

JUSS 6 x 60  059040  30 30 6 x 60 20 T25 100

JUSS 6 x 70  059041  30 40 6 x 70 25 T25 100

JUSS 6 x 80  059042  30 50 6 x 80 25 T25 100

JUSS 6 x 90  059043  30 60 6 x 90 25 T25 100

JUSS 6 x 100  059044  30 70 6 x 100 25 T25 100

JUSS 6 x 110  059045  30 80 6 x 110 25 T25 100

JUSS 6 x 120  059046  30 90 6 x 120 25 T25 100

JUSS 6 x 145  059047  30 115 6 x 145 25 T25 100

DANE TECHNICZNE

Samowiercący wkręt regulacyjny JUSS
Do regulacji konstrukcji drewnianych bez konieczności wiercenia.

▪ Samowiercący wkręt regulacyjny z gniazdem na TORX.
▪ Obracanie przeciwnie do wskazówek zegara powoduje 
    regulacje odległości drewnianej listwy od podłoża.

Zalety/Korzyści
▪ Szybka płynna regulacja odległości podkonstrukcji 
    drewnianej od ściany.
▪ Bezrozporowy montaż bez użycia klinów i podkładek.
▪ Nie jest konieczne wcześniejsze wiercenie otworu.
▪ Dzięki gładkości śruby nie jest wymagany duży moment 
    przy wkręcaniu.

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
▪ Drewno 
▪ Płyty wiórowe

Do mocowania:
Podkonstrukcji drewnianej 
o grubości 20-25mm

MONTAŻ

Rodzaj montażu 
▪ Montaż z odstępem 


